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TC-1388Датчик измерения температуры с платиновым чувствительным элементом

Внешний вид датчика TC-1388

Информация для заказа

Сертификация Датчик не подлежит обязательной сертификации.

Технические характеристики

Рекомендуемый диапазон регулирования температур -50 °С … +200 °С

Точность измерения температуры ±0,5 °C

Тип чувствительного элемента Pt

Количество проводников в кабеле подключения 4 жилы

Габаритные размеры датчиков (диаметр датчика) 4, 5, 6 мм

Длины датчиков 0.3, 1.5, 3, 5, 10, 20 м

Степень защиты IP54

Способ контакта с измеряемой средой погружаемые

Условное давление 0,4 МПа

Средний срок службы 6 лет

Средняя наработка на отказ 15000 ч

Номинальное сопротивление, R0, Ом

Pt100 100

50М 50

Температурный коэффициент ТС, α, °С-1

Pt100 0,00385

50М 0,00428

Совместимость с регуляторами температуры PT-400, PT-410, PT-420

Гарантийный срок 2 года с даты продажи

Пример

Термопреобразователь (термометр сопротивления) TC-1388 5 Pt100 -50 … +200 °C 50 мм 6 1500 КММСЭ B № 3 

  1. Модификация термопреобразователей сопротивления

  2. Номер конструктивного исполнения

  3. Номинальная статическая характеристика (НСХ)

  4. Диапазон измеряемых температур, °С

  5. Длина монтажной части L, мм

  6. Диаметр монтажной части (при необходимости)

1 2 3 4 5    6 7 8 9 1 0

  7.  Длина кабеля (300, 1500, 3000, 5000, 10 000, 20 000; 
по умолчанию L каб  = 1500 мм)

  8. Тип кабеля (КММСЭ)

  9. Класс допуска (В)

10. Схема подключения (№1, №2, №3, №4, №5)


